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1> VENTARJAS DE LA LINEA

® Nuestros tanques estan contruidos en una sola
pieza.

¥ Utilizamos Polietileno virgen de la mas alta calidad.

¥ Estan equipados con conexion. Opcional flotantes.

d Poseen un perfecto cierre hermético con tapa a
rosca.

® Nuestros tanques son resistentes a los rayos UV.

d Son faciles de transportar e instalar.

Y El mantenimiento se realiza comodamente a
través de su sistema de tapa.

d Con tratamiento antibacteriano que evita la
formacion de micro organismos.

d Resistencia estructural, evita riesgos de roturas y
deformaciones.

® Contamos con amplio stock en fabrica.

Y Tenemos variedad de tamanos y capacidades,
adaptadas a sus necesidades.
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INSTALACION DE MONTAJE

El area de la superficie de
apoyo sobre el cual se
instalara el tanque debe
ser plana, bien nivelada y
mayor que el fondo del
tanque, donde esté debe
apoyar en su totalidad.
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CARACTERISTICAS TECNICAS
de TANQUES BICAPA - TRICAPA
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NUESTROS PRODUCTOS

) BICAPA Capacidad (Its.) | Altura(cm.) | Diametro (cm.) | D. Tapa Regis
La solucion mas econoémica para su obra. 288 1%23 ;3(1) ig
Capacidad: 300 - 500 - 600 - 750 - 850 - 1100 - 1500 - 2500 ts. 500 108 95 4

750 117 103 45

) TRICAPA 850 123 104 45
Mayor resistencia y durabilidad. 1100 135 1 45
Capacidad: 300 - 500 - 600 - 750 - 850 - 1100 - 1500 - 2500 ts. 1500 159 122 45

2500 163 158 45
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>CAMARA SEPTICA CARACTERISTICAS TECNICAS de

La solucion definitiva para el tratamiento de aguas residuales.
Capacidad para 5a 8,y 8 a12 personas.

TANQUES de POLIETILENO SUPER BAJO

Capacidad (Its.) | Altura (cm.) | Diametro (cm.) | D. Tapa Regis

>SUPER BAJO 500

‘ 70 ‘ 10 ‘ 45
1000 74 158 45

CRRACTERISTICAS TECNICAS de
BIODIGESTOR de POLIETILENO

Capacidad (Its.) | Altura (cm.) | Diametro (cm.) | D. Tapa Regis
105 ‘ 95 45

La medida justa para cualquier proyecto.
Capacidad: (bicapa / tricapa) 500 - 1000 |ts.

>CISTERNA

Agua segura en cantidad y calidad.
Capacidad: 300 - 500 - 600 - 750 - 850 - 1100 - 2500 Its.

5 a 8 personas
8a 15 personas

126 104 45
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CARACTERISTICAS TECNICAS de
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CAMARA SEPTICA de POLIETILENO

Capacidad (Its.) | Altura (cm.) | Diametro (cm.) | D. Tapa Regis

5 a 8 personas
8a 15 personas

123 104 45
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CARACTERISTICAS TECNICAS de
CISTERNA de POLIETILENO

Capacidad (Its.) | Altura (cm.) | Diametro (cm.) | D. Tapa Regis

100 ‘ 95 45

Consultar por todas las medidas | 45
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Biodigestor Fibrodur
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Salida de aguas
negras./ grises

/

Biodigestor

Salida de
efluentes
procesados

Sistema de tratamiento ecologico de
afluentes cloacales

Caracteristicas Principales:
¥ Cuidado del medio ambiente, menor contaminacion de las napas.
> Filtro biologico que acelera el proceso anaerobico.
 Totalmente Equipado, listo para instalar.

Funcionamiento:

> 1- Entrada de efluentes cloacales provenientes de instalacion de
la vivienda.

¥ 2 - Las bacterias comienzan la descomposicion y el agua pasa a
través de la cama de lodos.

¥ 3 - El agua pasa por el filtrado anaerobico, reteniendo otra parte
de la contaminacion.

¥ 4 - Una vez terminado el proceso, los liquidos salen por la caneria

de descarga hacia una zanja de infiltracion o sistema de cloacas.

Mantenimiento:

 La extraccion de los lodos depositados en el fondo se debera
realizar en un periodo de 12 a 24 meses.

> Se recomienda, remover el lodo depositado en el fondo utilizando
un tubo o varilla introduciéndolo por el cafio central.

» Se recomienda limpiar el filtro biologico con agua utilizando una
manguera si se produce una obstruccion.



ROCAFLOR S.A.

Somos una empresa con 40 anos de permanencia
en el mercado argentino ofreciendo nuestra linea
de productos FIBRODUR.

Experiencia, calidad, diseno y tecnologia avalan
nuestra trayectoria, posicionandonos a la altura de
SUS exigencias.

Ofrecemos productos de alta calidad,
garantizando

el agua mas pura para tu familia.

PLANTA INDUSTRIAL Y ADMINISTRACION
Avellaneda 1245 - Colonia Hinojo - Olavarria - Pcia. de
Buenos Aires. C.P. 7318
Tel/Fax. (02284) 491112 - E-mail: info@fibrodur.com.ar

www.fibrodur.com.ar
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