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La mejor manera de cuidar
el medio ambiente |




BENEFICIOS

> Mas eficiente que una
fosa séptica convencional

> Evita la contaminacion
de las napas subterraneas

> Alarga la vida Util de un
pozo septico

¥ No producen olor
> Muy simple de instalar

¥ Facil mantenimiento

APLICACIONES Y USOS

El Biodigestor Fibrodur es la solucion ideal
para el tratamiento primario de aguas
residuales domiciliarias urbanas y rurales
que no cuentan con servicio de red
cloacal. Puede ser instalado ademas en
oficinas, colegios, barrios privados,
countries, casas de fin de semanay

complejos, entre otros.




FUNCIONAMIENTO

@ Los efluentes cloacales domiciliarios entran al
biodigestor desde la vivienda o camara séptica.
@ Pasan por la caiieria (flcm) hasta la base del

biodigestor.

Se desarrolla el proceso anaerdbico y gran parte
de la materia solida sedimentada se deposita en el

fondo, donde sera consumida por bacterias
e anaerdbicas (llamadas asi porque no requieren del
aire para vivir) que producen la descomposicion
organica.
@ La materia organica suspendida en la masa liquida
asciende y se introduce en el Filtro Biologico. Se

completa el filtrado de efluentes al generarse una
optima degradacion de los nutrientes, por estar los

liquidos en contacto con los vasos (mayor superficie
de contacto).

@Final del proceso: el agua clarificada sale por la
caferia y se descarga en un pozo de absorcion o
zanjas de infiltracion.

INSTALACION

¢DONDE SITUAR EL BIODIGESTOR FIBRODUR?

- Conviene elegir una zona alta que no se inunde o se llene de charcos con la lluvia.

- Si bien el Biodigestor Fibrodur y el terreno de infiltracion estan bajo tierra, no se debe
permitir el transito de vehiculos por encima ni construir (tener en cuenta en el caso de prever
futuras ampliaciones de la vivienda, como garajes o quinchos).

- Para minimizar el costo de las canerias conviene situarlo cerca de la casa, donde se puedan
reunir todos los desagues. La camara tiene que estar en un sitio accesible para el trabajo de un

camion atmosfeérico. El vaciado y la limpieza se hacen cada tres o cinco anos.



EXCAVACION

1" Excavar primero la parte cilindrica, aumentada como minimo 30 cm al diametro del Biodigestor Fibrodur adquirido. De
esa forma tendremos un minimo de 15 cm alrededor del mismo.

2 La profundidad de excavacion sera determinada por la altura del Biodigestor Fibrodur y por la profundidad alcanzada por
la tuberia proveniente de la vivienda; ésta debera encontrarse sobre la tuberia de entrada del Biodigestor Fibrodur o a igual
profundidad.

3 Alisar el fondo del pozo. Preparar suelo cemento u hormigon pobre en proporcion 5 partes de tierra y 1 parte de cemento
libre de elementos rocosos (piedras, escombros, etc.).

Alisar y dejar que seque. Esto evitara que las napas eleven el Biodigestor Fibrodur o lo deformen.

4 Centrar el Biodigestor Fibrodur en el pozo de tal manera que queden unos 15 cm en todo su perimetro. Llenar en su
totalidad de agua.

S Los gases provenientes del proceso de digestion biologica que realiza el Biodigestor Fibrodur seran eliminados por la
tuberia del sistema de ventilacion de la vivienda. Si la vivienda no posee ventilacion, sera necesario instalar un conducto de
ventilacion entre el Biodigestor y la vivienda que debe ventilar a los 4 vientos.

6 No retire los cilindros de PET del interior del filtro que estan en tanque; éstos son el material filtrante y el soporte
bioldgico fundamental para el buen funcionamiento del filtro anaerébico. No hace falta reponerlos, ya que los mismos no se
degradan.

7 Para iniciar su uso, instale el tubo sanitario de la vivienda a la entrada del Biodigestor Fibrodur, conecte la salida del agua
terreno de infiltracion a realizar con un cano de PVC de 110 mm. W
8 Rellene el espacio libre de todo el perimetro del tanque de unos 15cm con suelo cemento en proporcion S partes de tierra

y 1 parte de cemento libre de elementos rocosos (piedras, escombros, etc.) hasta el cuello del Biodigestor Fibrodur.

TERRENO DE INFILTRACION

El sistema de infiltracion completa el sistema de tratamiento primario realizado por el Biodigestor Fibrodur. Es un modo

economico y simple de tratamiento secundario de las aguas residuales clarificadas.

ETAPAS

1" El Biodigestor Fibrodur procesa el material organico sélido
mas grueso (proceso anaerobico).

2 Las aguas residuales procesadas salen del Biodigestor y se
esparcen por el terreno de infiltracion: una red de canos
perforados distribuidos en zanjas que han sido rellenadas

con material poroso (grava, escombro, piedra partida) y
cubiertas con tierra. Al atravesar las perforaciones, el agua pasa
a través del material del relleno. Alli, los microorganismos
absorben y digieren los contaminantes antes de que llegue al
fondo de las zanjas y penetre en la tierra.

3 El proceso continva en el suelo, que funciona como un filtro
que retiene las particulas mas finas. Al llegar a 1,20 mts de
profundidad, el tratamiento esta completo: el agua clarificada
se incorpora a las napas.
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TERRENO DE INFILTRACION

Caneria de drenaje + malla geotextil:

La caferia de drenaje debe estar provista de pequenas perforaciones que permiten infiltrar en el terreno el agua tratada.
La malla geotextil se utiliza para cubrir la caieria y evitar obturaciones en sus orificios de filtrado.

ZANJAS DE INFILTRACION: PROCESO CONSTRUCTIVO

1" Marcar la ubicacion de las zanjas.

Pre o

2 Cavar las zanjas, eliminar la tierra suelta, utilizar el nivel de la manguera para nivelar.

3 Rastrillar el fondo y las paredes de las zanjas para una mejor absorcion. Colocar en todas una capa de material de
relleno (40 cm). Utilizar grava, escombro (sin polvo) o piedra partida de 0,6 a 6cm. No usar cal o conchilla, ni nada que
pueda disolverse con la acidez del agua residual.

4 Perforar los canos de PVC de 11 cm en dos hileras. Los agujeros, de 1,5 cm de diametro, deben hacerse cada 30 cm.
S Armar la red de distribucion sobre el relleno.

B Situar los cafos en el centro de cada zanja. Las perforaciones se orientan lateralmente.

7 Unir los canos mediante los codos y las piezas Ty colocar en los extremos las tapas.

8 Nivelar los cahos para que el agua salga parejamente por todas las perforaciones (hacer una prueba antes de seguir).
9 Colocar la tela geotextil sobre las piedras cubriendo toda la superficie de la zanja de infiltracion para evitar que la
tapada obstruya las perforaciones.

10 Tapar las zanjas con tierra sin apisonar. Ahadir material de relleno hasta cubrirlos. Dejar una pequena lomada que en

dos a cuatro semanas se compactara sola. Pasado ese tiempo, rastrillar el terreno para nivelarlo.

11" Hacer crecer una cubierta de pasto o gramilla lo antes posible. El sistema debe ser protegido del paso de cualquier
vehiculo.

Corte Terreno de infiltracion

30 cm Tierra

457 45 40 cm

Material de relleno

Cano de PVC
perforado de 110 mm
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MANTENIMIENTO

1 Destape el Biodigestor Fibrodur y deje ventilar al menos 10 minutos.

2 El periodo de extraccion de lodos estabilizados sera realizado preferentemente en periodos
estivales (de 12 a 18 meses, conforme al uso, habitantes de la vivienda y tamano del equipo
instalado).

3 Introduzca un palo por el cano central de 11 cm que llega hasta el fondo del tanque y por
medio de movimientos circulares y de arriba hacia abajo (sin danar el fondo del tanque)
remueva los lodos.

4 Una vez removidos los lodos por medio de un atmosférico o una bomba de succion con

una manguera, extraiga los lodos del fondo del Biodigestor Fibrodur.
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